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JAK Pamietaj! Sprawdz, czy firma ma zaplecze
Z 7 techniczne, czy szkoli wykonawcow, jaki ma

WYB RAC e SERWIS w terenie i wsrod klientow.

KOMIN TO Zt OZONA KONSTRUKCJA, ktéra decyduje [0 komforcie

ibezpieczenstwie. NIEKOMPLETNE, NISKIEJ JAKOSCI KOMINY
mogg by¢ zagrozeniem dla Twojego

NASZA MARKA —

Nasze wi dukcji materiatéw budowlanych
oraz duza znajomoéé handlowych realléw rynku budowlanego pozwolity
nam stworzy¢ produkty, z ktérych dzi§ z ogromnym zadowoleniem
korzystaja nie tylko uzytkownicy w Polsce, ale takze w wielu krajach
poza jej granicami.

W swojej pracy kierujemy sie zasada ofer i produk
najwyzszej jakosci, tez w h iSi
wiele rozwiagzan i usprawnien dotychczas nie spotykanych u innych

producentéw.
&
kg‘

Q

PROJEKTUJEMY PRODUKUJEMY SZKOLIMY
wszystkie elementy nasze systemy we wiasnym | | POMAGAMY

i i prefabrykacjl w Topélce,

w Polsce. Organizujemy wiele,
25 patentow i wiele prezentacji i doradzamy
nagréd targowych. naszym klientom.

Wstep Str.2  Prawdopodobnie najlepsze!




brata

SYSTEMY KOMINOWE

f/"

KOMPLETNOSC
=bezpieczerstwo
komina

nasze
systemy kominowe
wyrézniaja sie
najwieksza iloscia
dostarczanych
elementow

Nasz flagowy komin sktada

funkcjonowania i montazu.

'SUPER INSTRUKCJA powie
Ci, co kupujesz i jak
montujesz! Zanim kupisz,
zobacz filmy instruktazowe
i bratnie porady na stronie
i youtube.

AQ,
Koo

o
<
oy

S youtube, facebook

SOLIDNOSC

znak jakosci CE

oraz
Niemieckiego

Budowlanej

DIBt

uzyskany w 2015 roku.

Doutsches
Institut

ur
Bautechnik

RZETELNY certyfikat i dopu-
szczenie na rynek niemiecki.
Pustaki z keramzytu (80%
objetosci), a nie z popiotu,

i bezpieczne drzwiczki wy-
czystkowe i peina gama
profesjonalnie wykonanych
akcesoriéw dodatkowych.

= bratainfo

W{o/;odoﬁllt{/@ Dypsze

SERWIS BRATA
- wiasna gri

SERWIS
Pgbrata

ZAPAMIETAJ! Bez serwisu
nie ma GWARANCJI! Inaczej
to tylko papier. Wykonujemy
naprawy gwarancyine i po-
gwarancyjne.

Szkolimy wykonawcow na
ponad 40 szkoleniach rocz-
nie. Zobacz relacje z pracy

o kominach systemowych,
ktdry prowadzimy.

= blog.brata.pl

POLSKA MARKA

jestesmy

firma ze

100%

polskim

kapitatem
jestesmy

2 tego dumni

rowniez powstawanie
nowych miejsc pracy.
PAMIETA.!
W nasze firmie 104 osoby.
pracuia dla Ciebie.

MARKA

m bratapi/o-firmie.php

brata.pl

brata.info

Vs. 120723
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BIURO HANDLOWE:
87-875 Topolka
Degbianki 4a

tel. 54 286 01 40

e-mail: henkor@brata.pl

BIURO HANDLOWE:
76-211 Objazda

ul. Battycka 56

tel. 59 814 33 65
e-mail: emag@brata.pl

B brata

SYSTEMY KOMINOWE

Dziat Techniczny:
porady.techniczne@brata.pl

Dziat Reklamacji:
reklamacje@brata.pl

Redakcja Bloga
blog@brata.pl

Dziat Marketingu:
marketing@brata.pl

% brata.pl

blog.brata.pl
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wazwiazku zciaceym UDOSKONALANIEM PRODUKTOW
OFERTA zawarTa w kataLocu MOZE ULEGAC ZMIANOM

Spis tresci:

[l brata premium Rozdz.Istr1-5 g

Komin dia wszystkich paliw.

% Ebrata uniwersal Rozdz Istr.7-11 g

2 Womin i wezyoch pat,
-3 % Mbrata standard Rozdz.Istr13-17 g
5 K Romin s paliwa stae.
H Hbratapellet=" Rozdz.Istr.19-22 |
% ‘Komin detykowany dia koiow opalanych pefletem.
8
2 M brata turbo Rozdz. Il str. 1-8
£ B System powietrzno-spalinowy (SPS) do kotléw z zamknigta
= w komora spalania i kondensacyjnych.

5 [brata turboK Pzl 38

Syst d i

M brata turbo max Rondz. ltr5-8

Typ komina wykonywany na indywidualne zlecenia.

Mbrata ferro Rozdz. llstr.1-7 [

turbo K Komin z wkiadem stalowym, przeznaczony do kotlow
zzamknieta komora spalania i kondensacyjnych.
brata ferro Rozdz. Il str.3-7
turbo T Komin z wkiadem stalowym, przeznaczony do kotlow
z zamknigta komora spalania i kondensacyjnych.
Hbrata ferro reno Rozdz. Il str. 9 - 17
jednoptaszczowy Wkiad stalowy przeznaczony do renowacji starych
kominéw z szczelna obudowa kanatu.

Mbrata ferro reno Rozdz. Il str. 13- 18 g

WKLAD STALOWY
Rozdziat lll

dwuplasiczowy, Wiiad stalowy przeznaczony do renowacji starych
kominéw z nieszczelng obudowa kanalu.
lbrata duo Rozdz IVstr1-2 |
premium.ferro furbo K Tiybrydowy Komin do wszysikich paiiw.
lbrata duo Rozdz. Vstr3-4 |
z premium-ferro turbo T Hybrydowy komin do wszystkich paliw.
=] lbrata duo Rozdz. IVstr.5-6 |
E uniwersal-ferro furbo K Fiybrydowy Komin do wszystkich paliw.
= = [lbrata duo Rozdz. IVstr.7-8 )
E F  uniwersalferro turbo T Fiybrydowy komin do wszystkich paliw.
3 B
) 3 Ebrata duo Rozdz. IVstr.9-10 |
E £ standard-ferro furbo K Fiybrydowy Komin do wszystkich paiw.
2 lbrata duo Rozdz. IV str. 11-12 |
g standard-ferro turbo T Hybrydowy komin do wszystkich paliw.
g
H lbrata duo Rozdz. IV str. 13- 14 |
pellet-ferro turbo K Hiybrydowy komin do kotléw na pellet oraz gaz | ole].
lbrata duo Rozdz. IV str. 15 - 16 |
pellet-ferro turbo T Hybrydowy komin do kotiéw na pellet oraz gaz i olej.
> [lbrata wentylacja Rozdz.Vstr1-2
' System pustakéw do budowy p 5 i

s [lbrata akcesoria Rozdz. Vistr. 1-5

Elementy przyspieszajace | ulatwiajace budowe komina
o oraz zwigkszajace jego funkcjonalnost.
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[l brata premium

Komin dla wszystkich paliw.

W Drigki zastosowaniu nowych rozwiazari jest pierwszym
tego typu kominem na rynku.

B Komin przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotiéw
i kominkéw na paliwa stae, a takze kottéw olejowych
oraz gazowych (wykluczajac kotly z zamknieta komora
spalania i kondensacyjne).

W Przeznaczony do temperatur spalin w zakresie
60° - 600°C.

W KeraMAX P - obudowy kominéw o wysokiej odpornosci
ogniowej oraz specjalnej budowie, pozwalajacej na petne
ocieplenie konstrukcji ceramicznej i przewietrzanie
catego komina.

B Pierwszy, w petni kompletny system Anti-Crack
tréjnikow spalinowych, dzieki ktdremu tréjnik
zabezpieczony jest w trakcie tynkowania komina,

a takie w momencie podiaczania do niego czopucha
spalinowego kotta.

W Zupetnie nowy zbiornik odplywu kondensatu:
- z kolanem odptywowym o duzej érednicy,
- 2 szerokim zewnetrznym oparciem dia izolujacej
elementy ceramiczne wetny,
i i iacym odplyw

-z orygi y! i
przed zatkaniem podczas prowadzenia
prac montazowych,

- 2 systeme stopniowania, czyniacym go uniwersaing
podstawa wkiadu ceramicznego do kazdej érednicy.

W Dodatkowe wyposazenie pakietu akcesoryjnego
o filmy instruktazowe na plytach DVD, pomagajace lepiej
2rozumiec i przyswoié zasady prawidiowej pracy
2 systemami kominowymi.

W Spetnia wymogi normy: EN 13063-1:2005+A1:2007,
EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549

Rodzaje paliw:

&

Rozdz. 1 Str. 1 Prawdopodobnie najlepsze!



stozek komina
(21)z regulowana wysokoscia

wylot powietrza
przewietrzajacego

o plyta przykrywajaca
betonowa * 3

wiezby dachowej

widok powyzej

A\

widok ponizej wigzby dachowej

kondensatu
wiot powietrza
przewietrzajaceg

zaprawa cementowa®

izolacja pozioma, np. papa, folia PE...*

Typ pustaka

zewnetrzne

szer. x dt. x wys.

[em]

160 | S36, S48 36x36x33
180 | o 36x 36 x 33
200 | BT 36x36x33
250 '.O: 48x48x 33
Kot
160 36 x50 x 33
180 36 x50 x 33
200 36 x50 x 33
160 | q| 36x55x33
180 [l )| 36x55x33
200 -O 36x55x33
D

wykoriczenie

Srednica komina zalezy

od jego wysokosci i mocy kotfa.
Wartosci te nalezy skonsultowaé

z instalatorem kotta.

Powierzchnia przekroju
kanatu wentylacyjnego

200 cmz.

Powierzchnia przekroju
kanatu wentylacyjnego
193 cm? + 193 e,

* ELEMENTY SYSTEMU NIE WCHODZACE W SKLAD ZESTAWU PODSTAWOWEGO

"X\ wypelnienie betonem lub zaprawa murarska

Vs. 120723

Rozdz. | Str.2
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[l brata premium

Wykaz element

Rura ceramiczna Trojnik spalinowy 90°
z systemem Anti-Crack
l
g 3
2 8
Waga Sztuk Waga | Sztuk
Ty kgl | na palecie Typ [ka] [na palecie
. 2160 62 120 K5160/90° | 125 2
Instrukcja montazu Kz 180 69 120 K5180/90° | 14,8 22
i film instruktazowy DVD 2200 7.7 %0 K5200/90° | 17,0 20
. . 163 N ETT
+ etykleta komina Kz 250 40 KS 250/90° 12
Trojnik spalinowy 45° Trojnik wyczystkowy Gabka montazowa

z systemem Anti-

e

]
66 cm

Utatwia nawilzanie Klejonych

rawedzi ceramil
e | Wasa | satu e | Wasa | satuk ore umoia
Ika]_|nia‘palecie Ikal | papaisce usuniecie nadmiaru kieju.
Kks160/a5° | 17,6 12 KC160 144 36
Ks180/45° | 189 10 KC 180 128 28
Ks200/45° | 21,7 9 kc200 123 24
Ks250/45° | 493 4 KC 250 336 )
Zbiornik Zbiornik
odptywu kondensatu KJZ 200 odptywu kondensatu KIZ 250 Klej plastyczny

Opatentowany
zbiornik odptywu kondensatu Przeznaczony Objetosc: 2 ke,
2 zabezpieczeniem droznosci odptywu. dla kominéw o $rednicy 250 mm, Zaroodporny i kwasoodporny,
Przeznaczony dla kominéw o érednicy 2 2abezpieczeniem droznosci gotowy do uzycia
od 160 do 200 mm. odptywu kondensatu.

Rozdz.1 St.3  Prawdopodobnie najlepsze!



Szablon montazowy kartonowy

Pustaki KeraMAX P:
$36, S48, SW, SW2

e [wym. Waga | sztuk
pustaka | [om] fem] | [ka] |napalecie
] s36 | 36x36 33 206 30
] s | sxas E 310 2
Eflsw |[s6xs0 [ 33 271 30
ERsw2 | s6xss 33 271 2

Szablon murarski stalowy

Stuzy do réwnomiernego nakladania zaprawy.

Szablon stuzacy do trasowania wyciet

murarskiej, zapobiega przymurowaniu

W AliSaRah KDoAl elementow ceramicznych do obudowy komina.

Wetna izolacyjna Ptyta czotowa izolacyjna 90°

Wystepuje w roznych Wystepuje w réznych
rozmiarach w zaleinosci rozmiarach w zaleznosci
od érednicy komina. od érednicy komina,
Vs. 120723

Ptyta czotowa izolacyjna 45°

Wystepuje w réinych
rozmiarach w zaleinosci
od érednicy komina.

Rozdz. | Str.4

Brata
Premium



[l brata premium

Szalunki tynkarskie
szalunek tynkarski Uszczelniacz Kotnierz uszczelniajacy
kauczukowy

nkarski
tréjnika spalinowego 90°
Stuzy do uszczelniania komina

Objetosé: 60 ml przed zacinajacym deszczem
oraz nawiewaniu $niegu.

Zabezpieczaja trojniki przed zabrudzeniarmi.
Chroni wnetrze ceramiki podczas tynkowania
komina. Umotliwiaja wykonanie prawidlowej
dylatacj miedzy tynkiem a trdjnikami
ceramicznymi

Drzwiczki wyczystkowe Kratka wentylacyjna Stozek komina

Wymiary: 25 x 20 cm.

Wymiary: 35 x 20 cm Regulowana wysokosé
Wystepuje w réinych

rozmiarach w zale#nosci
od érednicy komina.

Sznur ceramiczny Zaslepki zbrojeniowe PAKIET BRATA PREMIUM
~ 3)‘)>

Stuty do uszczelnienia Zaslepki stuzace do osadzenia
oraz wypenienia dylatacji pretw zbrojeniowych,
pomiedzy czopuchem Komplet - 4 sztuki.
a tréjnikiem spalinowym.
Grubosé: @8 mm.

Zawartos¢ pakietu
‘wymieniona jest w cenniku zbiorczym.

Rozdz.1 St.5  Prawdopodobnie najlepsze!
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W brata uniwersal

Komin dla wszystkich paliw.

B Komin przeznaczony jest do odprowadzania spalin
2 kottéw i kominkéw na paliwa stafe, a takze kottéw
olejowych oraz gazowych
(wykluczajac kotly gazowe i olejowe z zamknieta komorg
spalania i kondensacyjne).

W Tréjwarstwowy, w petni izolowany komin spetnia wszelkie
wymagania stawiane przez nowoczesne techniki grzewcze.

B Przeznaczony jest do odprowadzania spalin
w zakresie temperatur 60° - 600°C.

B KeraMAX - obudowy kominéw o wysokiej odpornosci
ogniowe] oraz specjalne] budowie, pozwalajacej na petne
ocieplenie konstrukeji ceramicznej i przewietrzanie
calego komina,

Zastosowanie w kominie najwyzszej jakosci zaroodpornej rury
ceramiczne] gwarantuje jego szczelnosé, nawet przy pozarze
sadzy (odpornos¢ ogniowa minimum 60 minut).

Rura ceramiczna posiada catkowita odpornosé na
wystepujace w dymie kwasy.

Specjalna konstrukcja obudowy komina pozwala
na petne ocieplenie elementéw ceramicznych
oraz przewietrzanie cafego komina.

Zastosowane rozwiazania sprawiaja, ze jest to nowoczesny,
bezpieczny oraz dopracowany
w kazdym detalu komin.

Do odprowadzania spalin z kominka, zaleca si¢ uzycie tréjnika
spalinowego o nachyleniu przytacza 45%.

Spefnia wymogi normy: EN 13063-1:2005+A1:2007,
EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549.

Rodzaje paliw:

= / % > %
5 &
o\f;o*ﬁ S G &
o <

Rozdz.1 St.7  Prawdopodobnie najlepsze!



stozek komina

(21)z regulowana wysokoscia 7 Wymiary
wylot powietrza : Typ pustaka sz:ﬁ”;':,‘,f':tfys_
przewietrzajacego e

; 140 36x36x33
=g 160 | S36, 548,855 36 36x33
32 180 36x 36 X33
S8 200 36x36x33
g3 250 48x48x33
58 300 555524
8
3

140 36 x 50 x 33
160 36 x 50 x 33
180 36 x 50 x 33
200 36x50x33

36x55x33
160 | PEERY| 36x55x33
180 -O || 3exssx3s
200 |8 40 )| 36x55x33

Srednica komina zalezy

od jego wysokosci i mocy kotfa.
Wartosci te nalezy skonsultowaé
z instalatorem kotta.

\\

widok ponizej wigzby dachowej

@ szalunek tynkars| Powierzchnia przekroju
trojnika wyczystkowego kanatu wentylacyjnego
200 cm,

wykoriczenie
obudowy
komina

N\ tynkiem *

kondensatu Powierzchnia przekroju
y kanatu wentylacyjnego
193 em? + 193 cm’.

wlot powietrza
wietrzajacego komi

zaprawa cementowa®

lzotacis porioma, np. pape N6 PE.* wypelnienie betonem lub zaprawa murarska *

* ELEMENTY SYSTEMU NIE WCHODZACE W SKLAD ZESTAWU PODSTAWOWEGO

Vs. 120723 Rozdz. | Str. 8



[l brata uniwersal

Wykaz elemen

Rura ceramiczna Trojnik spalinowy 90°

[T

ATIRUNC A MONTAZY ‘ £
| 8§ §
A o
b4
Waga Waga
Typ kgl | na palecie Typ Tkl |na palecie

Kz140 | 53 150 KS140/90° | 122 | 38

Instrukcja montazu KZ160 | 62 120 KS 160/90° | 125 32

+ etykieta komina Kz180 | 69 120 KS18090° | 148 | 22

Kz200 | 77 % KS 20090° | 170 | 20

KZ250 | 163 0 KS25090° | 369 | 12

KZ300 | 230 30 KS300090° | 450 | 8

Tréjnik spalinowy 45° Trojnik wyczystkowy Klej plastyczny

66 cm
-
66 cm

L 4

- Objetost: 2 kg

Waga | Sztuk Waga 6 Zaroodporny i kwasoodporny,
Typ [kl |na palecie Tye [ka] | na palecie gotowy do uzycia
KS160145° | 176 | 12 KC140 | 162 a2
KS 180/45° | 18,9 10 KC 160 144 36 Gabka
KS 200/45° | 21,7 9 KC180 | 128 28
KS 250/45° | 49,3 4 KC 200 123 24
KS 300/45° | 63,0 3 KC250 | 336 12
KC300 | 450 s

Utatwia nawilzanie klejonych
krawedzi ceramiki oraz umotliwia
i usuniecie nadmiaru Kleju
Zbiornik odptywu kondensatu ! G

Zbiornik odplywu kondensatu ;0 ik odptywu kondensatu
KJzZ 250 KIZ 300

Opatentowany
zbiornik odplywu kondensatu Przeznaczony S
Przeznaczony dla kominéw o érednicy dla komin6w o $rednicy 250 mm. "

6d 100 do 200 mm. dla komindw o érednicy 300 mm.

Rozdz.1 St.9  Prawdopodobnie najlepsze!



Pustaki KeraMAX: Typ
S36, S48, SW, SW2 pustaka

szablon stuzacy do trasowania wycig¢

fwym. Waga | Sztuk
[em] [em] [kg] |na palecie
[ s | 36x3 33 206 EY
@ S48 48x48 33 310 20
55 X 55 24 39,0 16
36 x 50 33 27,1 30
36 x 55 33 27,1 25

Stuzy do réwnomiernego nakladania zaprawy
murarskiej, zapobiega praymurowaniu

w pustakach kominowych. elementow ceramicznych do obudowy komina.

Wetna izolacyjna Ptyta czotowa izolacyjna

oy
A

90°

Wystepuje w réinych Wystepuje w rinych
rozmiarach w zaleznosci rozmiarach w zaleznosci
od érednicy komina. od érednicy komina,

Ptyta czotowa izolacyjna 45°

Wystepuje

rozmiarach w zaleinosci

wrsinych

od érednicy komina.

Vs. 120723

Rozdz. 1 Str. 10
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[l brata uniwersal

Szalunki tynkarskie
szalunek tynkarski Uszczelniacz kauczukowy

ks wyczvstionso Kotnierz uszczelniajacy

" il

N
tréjnika spalinowego 80° Objetosé: 60 mi
Zabezpieczaj tréjniki przed zabrudzeniami
Chronig wnetrze ceramiki podczas tynkowania Stuzy do uszczelniania komina
komina. Umotliwiaja wykonanie prawidlowej przed zacinajacym deszczem
dylatacji migdzy tynkiem a tréjnikami oraz nawiewaniu éniegu.
ceramicznymi
Kratka wentylacyjna Stozek komina

Drzwiczki wyczystkowe

Wymiary: 25 x 20 cm. Regulowana wysokos¢. Wystepuje
Wymiary: 35 x 20 cm. w réinych rozmiarach w zaleznosci
od érednicy komina.

Sznur ceramiczny
PAKIET BRATA UNIWERSAL

Stuzy do uszczelnienia
oraz wypelnienia dylatacji
pomiedzy czopuchem
a tréjnikiem spalinowym
Grubos¢: 68 mm.

Zawartos¢ pakietu
‘wymieniona jest w cenniku zbiorczym.

Rozdz. | Str. 11 Prawdopodobnie najlepsze!
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[l brata standard
I

Komin na paliwa state.

B Ekonomiczny komin do kottéw na paliwa stafe:
drewno, wegiel, brykiet itp.

B W przypadku tego komina nie wolno stosowaé miatu
weglowego.

B Komin przeznaczony jest do odprowadzania spalin
w przedziale temperatur 200° - 600°C.

KeraMAX - obudowy kominéw o wysokiej odpornosci
ogniowej oraz specjalnej budowie, pozwalajacej na petne
ocieplenie konstrukcji ceramicznej i przewietrzanie
catego komina.

B Zastosowanie w kominie najwysze] jakosci
: j rury icznej je jego
szczelnosé nawet przy pozarze sadzy (odpornost
ogniowa minimum 60 minut).

M Rura ceramiczna posiada catkowita odporno¢ na
wystepujace w dymie kwasy.

Dzigki wielowarstwowej budowie komina,

jego konstrukcja zapewnia catkowita szczelnoé¢
oraz brak naprezeri, przez co gwarantuje wieloletnia
i bezpieczng prace.

M Do odprowadzania spalin z kominka, zaleca sie uzycie
tréjnika spalinowego o nachyleniu przylacza 45°.
System nie jest przystosowany do kominka z ptaszczem
wodnym (w takim przypadku odpowiednimi s3:

BRATA Premium lub BRATA Uniwersal).

M Montai na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczn,
techniczng wetne skalng znajdujaca sie w naszej ofercie.

W Spetnia wymogi normy: EN 13063-1:2005+A1:2007,
EN 13063-3:2007
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040549.

Rodzaje paliw:

Rozdz.1 Str. 13 Prawdopodobnie najlepsze!
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stozek komina
z regulowana wysokoscia
: zownetrzne
wylot powietrza Typpustaka 2N e,
przewietrzajacego - Tem]

160 | $36, 548,555 36X 36x 33

-
iyta prayirywaiacs =3 | 180 36x36x33
< 200 36 x 36 x 33
3 | 250 48 x 48 x 33
> | 300 55x55x24

33

2

160 36% 50 x 33
» 180 36% 50 x 33
izolacja termiczna obudowy 200 36x50x 33

komina pol
(techniczna wetna skalna)
okfadzina, np. plytki*.

m > ) 160 36 x 55x 33
rura ceramiczna P o 180 36x55x33
200 36x55x33

Brata
Standard

Srednica komina zalezy

od jego wysokosci i mocy kotfa.
Wartosci te nalezy skonsultowaé
z instalatorem kotta.

widok ponizej wiezby dachowej

Powierzchnia przekroju
kanatu wentylacyjnego
200 cmz.

wykoriczenie

e Powierzchnia przekroju
cig kanalu wentylacyjnego
sokosel 193 cm? + 193 cm,

*. ELEMENTY SYSTEMU NIE WCHODZACE W SKLAD ZESTAWU PODSTAWOWEGO

Vs. 120723 Rozdz. | Str. 14



[l brata standard

Wykaz elementow.

Rura ceramiczna Tréjnik spalinowy 90°
e . o
g §
@ 8
Waga Sztuk Waga | Sztuk
Ve [kg] | na palecie e [ka] [na palecie
: X KZ160 | 62 120 KS 160/90° | 1255 2
Instrukcja montazu Kz180 | 69 120 Ks180/90° | 148 | 22
+ etykieta komina Kz200 | 77 %0 KS 200/90° | 17,0 20
Kz250 | 163 a0 KS 250/90° | 36,9 12
Tréjnik spalinowy 45° Trojnik wyczystkowy Klej plastyczny
£ §
4 ©
© 3
C 2
- y
Objetosé: 2 k.
Waga | Sztuk Waga Sztuk Zaroodporny i kwasoodporny,
P, [kal |na palecie Typ [kal | na palecie gotowy do uzycia
~ UWAGA! W y
KS 180/45° | 189 10 KC 160 144 36 temperatur, klej plastyczny
KS 200/45° | 21,7 9 KC180 | 128 28 mote zosta zastapiony
KS 250/45° | 49,3 4 KC200 [ 123 2 Klejem suchym
KC250 | 336 12

Gabka montazowa

Ulatwia nawilzanie lejonych
krawedzi ceramiki
oraz umoiliwia usuniecie nadmiaru Kieju.

Do rur ceramicznych o érednicach:
2160, 2180, 3200, @250.

Rozdz.1 Str. 15 Prawdopodobnie najlepsze!




Pustaki KeraMAX: Ty
$36, S48, SW, SW2 pustaka

szablon stuzacy do trasowania wycie¢

w pustakach kominowych

Sznur ceramiczny

Stuzy do uszczelnienia
oraz wypetnienia dylatacji
pomiedzy czopuchem
a tréjnikiem spalinowym.
Grubosc: @ 8 mm.

Ptyta czotowa izolacyjna 90°

Wystepuje w rdznych
rozmiarach w zaleznosci
od érednicy komina.

Wym. zew.| Wysokosé| Waga | Sztuk
[em] [em] [kg] |na palecie
36x36 33 20,6 30
48x48 33 310 20
36 x 50 33 271 20
36 x 55 33 27,1 25

Szablon murarski stalowy

Stuzy do réwnomiernego nakfadania zaprawy

murarskiej, zapobiega przymurowaniu

elementdw ceramicznych do obudowy komina.

Ptyta czotowa izolacyjna 45°

&)

Wystepuje w rdtnych
rozmiarach w zaleznosci
od érednicy komina.

Vs. 120723

Rozdz. | Str. 16
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Standard



[l brata standard

i i 3 Kotnierz uszczelniaj
Szalunki tynkarskie Uszczelniacz kauczukowy

#
% @

Objetosé: 60 ml

szalunek tynkarski
réjnika wyczystkowego

tréjnika spalinowego 90° Stuzy do uszczelniania komina
przed zacinajacym deszczem
Zabezpieczaja trojniki przed zabrudzeniami. oraz nawiewaniu éniegu.
Chronia wnetrze ceramiki podczas tynkowania
komina, Umotliwiaja wykonanie prawidiowe]
dylatacji migdzy tynkiem a tréjnikami
ceramicznymi

Drzwiczki wyczystkowe Kratka wentylacyjna Stozek komina

Wymiary: 35 x 20 cm. Wymiary: 25 x 20 cm, Regulowana wysokosc.
Wystepuje w réinych rozmiarach
wzaleznoici od érednicy komina.

PAKIET BRATA STANDARD

Zawartoé¢ pakietu
wymieniona jest w cenniku zbiorczym.

Rozdz.1 Str. 17 Prawdopodobnie najlepsze!
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pellet=="

Komin do odp ia spalin
z kottéw i kominkow na pellet

] iiem jest zastapienie drzwiczek
ym panelem z przeplywu powietrza,
Ktéry spefnia wiele istotnych funkej:
« zapobiega nadmiernemu wychtadzaniu kotta podczas przerw w jego
cyklach pracy. Powoduje to znacznie mniejsze zuzycie pelletu i energii;
« zabezpiecza przed nadmiernym dostepem powietrza do komory
spalania kotta, zapobiegaiac zaptonow pelletu poza paleniskiem,
w kottowni;
« pefni tez funkeje urzadzenia anty-wybuchowego. W sytuacjach
zagrozenia pozarem sadzy, jest w stanie odprezyé niebezpieczne
nadciénienie w przewodzie kominowym;
« ulatwia serwisowy dostep do komina bez potrzeby wykonywania
uciatliwych operacji demontazu elementéw wyczysti;
« w przypadku nieprecyzyjnego dostosowania parametréw komina
(srednica i wysokosc) - lub niekorzystnych warunkdw
atmosferycznych, reguluje jego ciénienie.

M Ceramika komina zostata zaprojektowana do wspdipracy z kottami
i kominkami na pellet.

B Tr6jwarstwowy, w petni izolowany komin spetnia wszelkie
wymagania stawiane przez nowoczesne kotly i kominki na pellet.

W Przeznaczony jest do odprowadzania spalin w zakresie temperatur
60° - 400°C. Rura ceramiczna posiada calkowita odpornosé na
wystepujace w dymie kwasy.

M KeraMAX - obudowy kominéw o wysokiej odpornosci ogniowej
oraz specjalnej budowie, pozwalajacej na pefne ocieplenie
konstrukeji ceramicznej i przewietrzanie catego komina.

M Zastosowanie w kominie najwyszej jakosci zaroodpornej rury
ceramicznej gwarantuje jego szczelnosé, nawet przy pozarze
sadzy (odpornos¢ ogniowa minimum 60 minut).

B Specjaina konstrulcja obudowy komina pozwala na pefne ocieplenie

catego komina.

W Unieszczony na misce zbiornika odplywu kondensatu - filtr czastek
staych, zapobiega dostawaniu sig do kanalizacji odpadéw procesu
spalania. Jednoczesnie nie blokuje droznosci odplywu. tatwy dostep
i prostota jego czyszczenia to wazny atut tego rozwigzania

ROZWIAZANIE
_ uzvskat

EURoPEASKA Bl Zastosowane rozwiazania sprawiaja, ze jest to nowoczesny, bezpieczny
PATENTOWA!  oraz dopracowany w kazdym detalu komin.
W Spefnia wymogi normy: EN 13063-1:2005+A1:2007,
EN 13063-2:2005+A1:2007, EN 13063-3:2007
potwierdzone certyfikatem Nr 1020-CPR-030040547,
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549.

Rodzaje paliw:

&

s,
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Wymiary
Zzewnetrzne
szer. x di. x wys.
[em]

stozek komina Typ pustaka
z regulowana wysokoscia

wylot powistrza
przewietrzajacego =¥ 140 36x36x33
22 160 | S36,548,S55| 36x36x33
58 180 | g 36x36x33
8% 200* |7 3636 x 33
53 250 |l 48x48x33
300 | D 55x55x24
140 36% 50 x 33

160 36% 50 x 33 5

180 36% 50 x 33 3

200* 36x50x33 o

o

o

140 36x 55x 33 o
160 36x55x 33
2 180 36x55x 33
ya 200 36x55x33

dachowego*

*. érednice kominéw tylko na zaméwienie

szalunek tynkarski
Trgjnika spalinowego

$rednica komina zalezy

od jego wysokosci i mocy kotfa.
Wartosci te nalezy skonsultowaé
z instalatorem kotta.

|| widok ponizej wigzby dachowej

Powierzchnia przekroju
kanalu wentylacyjnego
cm?,

kondensatu pellet
zaprawa cementowa® Powierzchnia przekroju
s o kanatu wentylacyjnego
cokolceramiki 193 cm? + 193 cm,
poziom posadzki
wypelnienie betonem
lub zaprawa murarska *_ komina
tynkiem *

wykoriczenie
obudowy

izolacja pozioma, np. papa, folia PE..* | pustak
KeraMAX

* ELEMENTY SYSTEMU NIE WCHODZACE W SKLAD ZESTAWU PODSTAWOWEGO

5
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Wykaz elementow:

S Trojniki ceramiczne pellet
Rura ceramiczna

2x33/90°
i £
§
\ 2
b
Waga | Sztuk Waga | Satu
e kgl | na palecie Typ [ka] |na palecie
KzZ140 | 53 150 KSIKC140190°| 62 | 76
Instrukcja montazu KZ160 | 62 120 KSIKC 160/90° 74 | 64
+etykieta komina KZ180 | 69 120 KSIKC180190°| 86 | 4
Kz200 | 77 % KSIKC 200/90°| 10,1 | 40
KZ250 | 163 0 KSIKC 250190° bd. | bd.
KzZ300 | 230 30 KSIKC 300/90°| bd.| bad.

Szalunek tynkarski

262

Zbiornik odptywu p
kondensatu
pellet

tréjnika spalinowego 90° Klej do ceramiki
Zabezpiecza tréjniki przed zabrudzeniami. BRATA SEALANT
Chroni wnetrze ceramiki podczas tynkowania
komina. Umoliwia wykonanie prawidiowe]
dylatacji migdzy tynkiem a tréjnikiem "
ceramicanym. Szablon murarski stalowy

Szablon montazowy kartonowy

Uszczelniacz
kauczukowy

.

O

Stuzy do réwnomiernego nakiadania zaprawy Objetosc: 60 ml.
murarskiej, zapobiega przymurowaniu
6 o

Saablon stuzacy do trasowania wycie¢ Sznur ceramiczny
w pustakach kominowych. . I "
% : Ptyta czotowa izolacyjna 90
Wetna izolacyjna vt o
Wystepuje w réinych
rozmiarach w zaleznosci
od érednicy komina.

Stuiy do uszczelnienia
oraz wypetnienia dylatacji
pomiedzy czopuchem
atréjnikiem spalinowym.
Grubosé: 68 mm

~ rozmiarach w zaleinosci
M’ od érednicy komina.

J;; | Wystepuje w réinych
§
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Pustaki KeraMAX:

Typ
S36, S48, SW, SW2 pustaka

Panel
wyczystkowy
z regulatorem
przeptywu
powietrza

- gwarancja
iinstrukcja

=3
obstugi e
E=E

Wymiary: 25 x 20 cm.

Stozek komina

Regulowana wysokos¢. Wystepuie
Woiclo wr6inych rozmiarach w zaleznosci
S od érednicy komina.

Zawartosc pakietu
‘wymieniona jest w cenniku zbiorczym.

m. Waga | sztuk
[em] [em] [kg] |na palecie
B s |36x3 | 3 206 30
4848 33 310 2
ssxss [ 24 390 16
B sw |36xs0 | 33 271 30
[BH sw2 | 36x55 33 271 2

Stuzy do uszczelniania komina
przed zacinajacym deszczem
oraz nawiewaniu éniegu.

Vs. 120325
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B brata turbo

System powietrzno-spalinowy (SPS) do kottéw
z ieta komorg ia i ji

Dwuwarstwowy system odprowadzajacy spaliny oraz dopro-
wadzajacy powietrze do kottéw gazowych, olejowych z zam-
knieta komora spalania i kondensacyjnych.

Umotzliwia podiaczenie wielu kottéw do jednego
przewodu kominowego.

Jego konstrukcja i uzyte materialy spefniaja wymagania
techniczne do obstugi najnowoczesniejszych urzadzen
grzewczych opalanych gazem lub olejem opatowym.

P jest do spalino

nie przekraczajacej 200°C.

Powietrze zasilajace komore spalania, prowadzone jest obudowa

komina, do gazow
Efektem tego jest podgrzanie powietrza zassanego od géry
komina i strat energii, a 4 i

g urzadzers

Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia calego komina. Polecamy specalistyczna, techniczng
welne skalng znajdujaca sie w naszej ofercie.

Spefnia wymogi normy: EN 13063-2:2005+A1:2007,
EN 13063-3:2007 potwierdzone certyfikatem:
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549

1 seexdtown [om] | PEYICZY

Srednica
komina zalezy

36x26x33

od jego
36x36x33 i mocy kotta
oraz ilosci
przylaczen.
36x50x33 13 Wartosci te
nalezy
skonsultowaé
36x55x33 14 zinstalatorem
Kotfa.
W tabeli
przyjeto
max. moc
55x55x24 | 610 jednego kotla
do 25 KW

200 48x48x33 46

250 ‘

Rodzaje paliw:

Rozdz. Il Str. 1 Prawdopodobnie najlepsze!



(15) daszek stotka komina > 2ot powisim saskeics,
stozok komina kotla (lub kotlow)

z regulowana wysokoscia

widok powyze]

gazy spalinowe powstzs snigece
zamhniet
Komorg splania kot

uszczelka
powietrzna
2100 - 8125

£
8
€
3
2
H
£
T
5
g
3
2
H

zbiornik

SCHEMAT PODLACZENIA wypetnienie betonem lub zaprawa murarskg

WIELU KOTLOW o pustak KeraMAX
JEDNEGO
PRZEWODU SPALINOWEGO
*. ELEMENTY SYSTEMU NIE WCHODZACE W SKLAD ZESTAWU PODSTAWOWEGO

Vs. 120723 Rozdz. Il Str.2



brata turbo K

@,

System pnw:etrznu-spallnowy (SPS) do kotluw
komora

D iczny system spaliny

oraz duprowadza jacy powietrze do kottéw gazowych, olejowych

2 zamknieta komora spalania i kondensacyjnyc

Umozliwia podiaczenie tylko jednego koua posiadajacego
funkcje odbioru kondensatu.

Jego konstrukeja i uzyte materialy spefniaja wymagania
techniczne do obstugi najnowoczesniejszych urzadzen
grzewczych opalanych gazem lub olejem opatowym.

P jest do spalino

nie przekraczajacej 200°C.

Powietrze zasiajace komore spalania, prowadzone jest obudowa
komina, do gazéw
Efektem tego st podgrzanie powietrza zassanego od géry
komina i i zmiej strat energii, a j¢

urzadzen

Montaz na zewnatrz dopuszczalny jest pod warunkiem
docieplenia catego komina. Polecamy specjalistyczna, techniczng
welne skalng znajdujqca sig w naszej ofercie,

Spefnia wymogi normy: EN 13063-2:2005+A1:2007,
EN 13063-3:2007 potwierdzone certyfikatem:
Nr 1020-CPR-030040548, Nr 1020-CPR-030040549

e Wymiary odé
aming | Tvppusta e
lmm] B e | PR
100 36x26x33 1
10
140 36x36x33 1
160
100
140 36x50x33 1
160
100
140 36x55x33 1
160
200 48x48x33 1

Rodzaje paliw:
Srednica komina zalezy
od jego wysokosci, mocy kotta
oraz ilosci przytacz
Wartosci te nalezy skonsultowaé
z instalatorem kotfa.

Rozdz. Il Str.3

Prawdopodobnie najlepsze!



